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Üretim ve bakım işleri yapan 

işletmelerin, yapıştırma için 

uygunluklarını DIN 6701-2 

sertifikası ile belgelemeleri 

gereklidir. 

 

EBA’ nın (Eisenbahn-Bundesamt) kuralı 

(01.01.2010 tarihinden bu yana bağlayıcı olarak geçerlidir) 



DIN 6701 

Version 08/2015 Quelle: TC-Kleben 

DIN 6701’ in uygulanmasının gerekliliği 

EBA tarafından 

 

Müşteri (örn. İşletmeci, OEM) tarafından 

 

Ürün sorumluluğu bakımından (güncel tekniğin 

kullanımı) 
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Tarihçe 

2001: - Standardın yazılması için EBA’ nın insiyatif alması  

2004: - DIN 6701-1, -2 standart dizisinin taslağının çıkması 

2006:  - DIN 6701-2’ nin beyaz baskısı 

2007:  - Başlangıç toplantısı-EBA  organizasyonu 

 - DIN 6701 kapsamında yapılan ilk denetim 

2009:  - 31.12.2009  geçiş döneminin sonu  

2010: - DIN 6701-3 ve –4 taslağının yayımlanması 

2011:   - Taslak DIN 6701-3, -4 için mütala döneminin sonu 

2014:   - Taslak DIN 6701-3 ve -4’ün yeniden yayımlanması 

2015:   - DIN 6701-2 (Revizyon), -3 ve -4’ ün yayımlanması 
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Kısım 1: Temel kavramlar (Taslak. Kasım 2004) 

 

Kısım 2: Uygulama yapan işletmelerin belgelendirilmesi  

 (Mayıs 2006’ da çıktı. Yeni revizyonu-2015’ in ilk yarısı) 

 

Kısım 3: Konstrüksiyon ve doğrulama için klavuz  

 (Taslak 06/2014. Beyaz baskı- 2015’ in ilk yarısı)  

  

Kısım 4: Üretim, Kalite Güvence ve Bakım  

 (Taslak 06/2014. Beyaz baskı- 2015’ in ilk yarısı)  

DIN 6701 

DIN 6701: Demiryolu araçlarının ve araç parçalarının yapıştırılması 
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Kısım 2 içeriği: 

 

 Sınıflandırma 

 Yapıştırma tekniği personeli / Yapıştırma koordinatörü 

 Uygunluk değerlendirme yöntemi (işletme denetimi) 

 

DIN 6701 
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A1:  Yüksek güvenlik gereksinimi 

 Örn.: Burun maskesi, Camlar (dışarıdan yapıştırılmış),  Dış 

 kaplamalar, İç giydirme kaplamaları 
 

A2:  Orta güvenlik gereksinimi 

 Örn.: Taban, iç giydirmeler 
 

A3:  Düşük güvenlik gereksinimi  

 Örn.: Taban döşemesi 
 

Z*:  Güvenlik gereksinimi olmayanlar 

 Örn.: Görsel uygulamalar, proses için gerekli sabitlemeler 
 

Dikkat: Örnekler, burada ve standartta bazı durumlarda farklı 

sınıflandırılmış olabilir! 

* Z DIN 6701-3’ ün güncel versiyonunda tanımlanmaktadır 

Sınıflandırma 
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Standarda dahil olan belirgin uygulamalar: 

 

- Malzeme bağlantılarının oluşturulması (Sandviç elementler) 

- Yalıtım camının üretimi 

 

 

Özel uygulamalar için kararlar 
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Bugün itibarı ile standart kapsamında olmayan uygulamalar:  

 

 - Vidaların yapıştırıcı ile sabitlenmesi 

 - Vulkanizasyon 

 - Yapı elemanlarının fiberglas ile lamine edilmesi (Üretim ve 

 onarım) 

 - Kompozit malzemelerin üretimi 

 - Lamine emniyet camı üretimi (PVB-Folyo) 

 - Kontrplak üretimi 

 - Elektronik komponentlere dolgu yapılması 

Özel uygulamalar için kararlar 
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„A-Z-Koleksiyonu“ 

Yapıştırma ile ilgili hükümler 

 Tamamlayıcı hükümler (Örn.: Uygulama alanı) 

 Geçiş dönemi düzenlemeleri 

 Kısıtlamalar 

 DIN 6701 standart dizisinin yorumlanması 

 

A-Z-Koleksiyonunun kullanımı zorunludur 
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Organizayon ve Koordinasyon 

DIN 6701 Yapıştırma çalışma grubu 

Onaylı kuruluş 

İşletme 

Yetkilendirir ve  

gözetim altında tutar 

 

Koordine eder ve  

yönlendirir 

Sertifikalandırır ve  

belge düzenler 
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Yapıştırma 

koordinatörü 

Konstrüsiyon 

Yapıştırıcılar 

Düzenekler 

Yeterlilikler 

İzlenebilirlik 

Kalite kontrol 

Sertleşme 

İş talimatları 

Donanım 
Sözleşme 

Ön işlemler 

Depo 

Lojistik 

Yapıştırma koordinatörü 



DIN 6701 

Version 08/2015 Quelle: TC-Kleben 

 

 

 Yapıştırma koordinatörü (KAP) 

 

  Bir: Sorumlu Yapıştırma Koordinatörü, vKAP 

  en az bir Vekil 

 

 Uygulama personeli 

 

Personel gereksinimi 
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Sorumlu Yapıştırma 

koordinatörü 

(vKAP) 

KAP 

Konstrüksiyon 
1. Vekil 

KAP 

Üretim A 

 

KAP 

Üretim B 

 

KAP 

Kalite kontrol 

 

Yapıştırma koordinatörü 

 

KAP: Yapıştırma koordinatörü veya yapıştırma gözetim personeli 

Örnek: 
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3 seviyeye (niteliğe göre) ayrılmıştır: 

 

Seviye 1: European Adhesive Engineer EAE 

 

Seviye 2: European Adhesive Specialist EAS 

 

Seviye 3: European Adhesive Bonder EAB 

 

  

Nitelik sınıfları 
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Tasarım/Proses planlama dahil olmak üzere Üretim için: 

 

      vKAP  1. Vekil    

 

A1 Seviye 1 - EAE  Seviye 1 - EAE   

 

A2  Seviye 2 - EAS  Seviye 2 - EAS 

 

A3 Yapıştırma tekniği kalifikasyonu konusunda herhangi 

 bir gereksinim yok 

 (ileride: EAS)   

vKAP Niteliği 



DIN 6701 

Version 08/2015 Quelle: TC-Kleben 

A1, A2 ve A3 için: Her zaman EAB gereklidir. 

 

İstisna: A3 sınıfında vKAP (en az EAS ise), yapıştırma 

personelinin niteliğine karar verebilir. 

 

Dikkat: Gerekli nitelikler makul ve anlaşılır olmalıdır! 

Uygulama personeli 


